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Hiệu suất vượt trội, giá cả hợp lý
Máy RICOH M 2700/ M 2701 có tốc độ in lên đến 27 trang/phút 
với khay giấy dung lượng 500 tờ, giúp đảm bảo việc in ấn và sao 
chụp được liên tục. Thêm vào đó, máy còn được trang bị sẵn 
khay nạp và đảo bản gốc tự động (ARDF)  để quét và sao chụp 
tài liệu thuận tiện và dễ dàng hơn. Tất cả những tiện ích này 
được tích hợp trong cùng một thiết bị với chi phí đầu tư vô cùng 
hợp lý.

Dễ lắp đặt và bảo trì 
RICOH M 2700/ M 2701 rất dễ lắp đặt, đặc biệt với việc có sẵn từ 
(developer) trong máy nên người dùng dễ dàng thao tác với 
hướng dẫn lắp đặt từng bước của Ricoh.  Ngoài ra, nếu có kẹt 
giấy xảy ra, việc gỡ giấy kẹt cũng như thay hộp mực vô cùng dễ 
dàng nhờ vào thiết kế đơn giản, thân thiện và hỗ trợ người 
dùng.

Tối ưu kết nối và nâng cao tính khả dụng
RICOH M 2700/ M 2701 được trang bị sẵn kết nối mạng có dây và 
chọn thêm bo mạng không dây để in trực tiếp từ các thiết bị di 
động. Ngoài ra máy còn trang bị hàng loạt tính năng hữu dụng 
khác như "Quét và Gửi vào máy tính/email", "Quét và Sao chụp 
thẻ" giúp công việc hằng ngày thuận tiện hơn hoặc tính năng "In 
bảo mật" tạo mật khẩu cho mỗi lệnh in để bảo vệ các tài liệu cá 
nhân.

Đơn giản và hiệu quả

Máy in trắng đen đa năng khổ A3 giúp nâng cao 
hiệu suất làm việc trong văn phòng

Chuẩn bảo mật cấp cao
Nhận thấy các thách thức về đe dọa an ninh trong thời đại số, 
máy RICOH  M 2700/ M 2701 đảm bảo rằng tất cả thông tin 
quan trọng của doanh nghiệp đều được bảo mật tuyệt đối với 
các lớp mã hóa đạt chuẩn. Những tính năng như in bảo mật, mã 
hóa và lưu giữ bản in cho đến khi người dùng chứng thực khi 
đăng nhập tại thiết bị mới được in ra hoặc mã hóa khi truyền 
dữ liệu giúp cho việc bảo mật luôn duy trì ở mức cao nhất.
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Xem thêm về bảo mật của Ricoh tại: https://www.ricoh.com/products/security/mfp/



RICOH M 2700 / M 2701
THÔNG SỐ KỸ THUẬT

SẢN PHẨM M 2700 M 2701

THÔNG SỐ CHUNG

Thời gian khởi động 19 giây

Bản in đầu tiên 6.5 giây

Tốc độ in liên tục 27 trang/phút

Bộ nhớ chuẩn 512MB

Dung lượng khay ARDF 50 tờ

Trọng lượng [thân máy] 34kg 39kg

Kích thước (D x R x C) 587 x 581 x 560 mm 587 x 581 x 639 mm

Nguồn điện 220 - 240 V 50/60Hz

CHỨC NĂNG SAO CHỤP

Sao chụp liên tục

Độ phân giải

Tỷ lệ phóng thu

Lên đến 999 bản

600 dpi

Từ 25% đến 400%, tăng giảm 1%

CHỨC NĂNG IN

Ngôn ngữ in Chuẩn: GDI

Độ phân giải 600 x 600 dpi

Kết nối mạng Chuẩn: Ethemet (1000/100/10BASE), USB 2.0 TypeB x1 

Ứng dụng hỗ trợ in từ thiết bị di động Apple AirPrint, Mopria

Hệ điều hành Windows® được hỗ trợ Windows® Server 2003/2008/2012/2016, 
Windows® 7/8/8.1/10

CHỨC NĂNG QUÉT

Tốc độ quét
Trắng đen: 18 bản/phút

Màu: 6 bản/phút

Độ phân giải Tối đa: 600 dpi

Phương thức nén ảnh để gửi MH/MR/MMR, JPEG

Định dạng tập tin gửi Single Page TIFF, Multi Page TIFF, Single Page JPEG, Single Page PDF, Multi Page PDF

Quét vào Email, Folder, USB

XỬ LÝ GIẤY

Khổ giấy hỗ trợ

Dung lượng giấy đầu vào

Dung lượng giấy đầu ra

A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6 
Chuẩn: 500 tờ, khay tay: 100 tờ  

Tối đa: 1,600 tờ
Chuẩn: 250 tờ

Định lượng giấy 52 - 216g/m2

Loại giấy Thin Paper, Plain Paper 1, Plain Paper 2, Recycled, Color Paper, Special Paper, Middle Thick Paper, 
Prepunched Paper, Letterhead, Bond Paper, Cardstock, Thick Paper 1, Thick Paper 2, Label Paper, OHP, Envelope

NGUỒN ĐIỆN

Mức tiêu thụ điện
Tối đa: Ít hơn 1,550W

Chế độ vận hành: 94W
Chế độ nghỉ: 0.97W

Chỉ số TEC Ít hơn 1.3 kWh

CÁC BỘ PHẬN CHỌN THÊM

Paper Feed Unit PB2030 (1 x 500 tờ), Paper Feed Unit PB2040 (2 x 500 tờ), Bypass Tray Cover Type M16, ADF Handle TypeC, IEEE 802.11 Interface Unit Type P16
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CÔNG TY TNHH RICOH VIỆT NAM

TRỤ SỞ CHÍNH: 
Tầng 17, Tòa nhà E.town Central, 11 Đoàn Văn Bơ, Phường 13, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh 
ĐT: +84 28 3528 5252 - Fax: +84 28 3636 7211

VĂN PHÒNG HÀ NỘI:
Lầu 12, Tòa nhà Viện dầu khí Việt Nam VPI Tower, 167 Trung Kính, Phường Yên Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội
ĐT: +84 24 3971 1091 - Fax: +84 24 3971 1130

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

technical.support@ricoh.com.vn
1800 1052

HÃY SỬ DỤNG MỰC CHÍNH HÃNG
ĐỂ BẢO VỆ SỨC KHOẺ VÀ MÔI TRƯỜNG

Tất cả các nhãn hiệu và/hoặc tên sản phẩm là thương hiệu của công ty Ricoh. Thông số kỹ thuật và thiết kế bên ngoài của sản phẩm có thể được thay đổi mà không cần thông báo trước. Màu của sản phẩm thực tế có thể khác với
trên tờ rơi. Hình ảnh trên tờ rơi này không phải là hình chụp thực tế và có thể hơi khác so với chi tiết thực tế. Bản quyền © 2019 Ricoh Asia Pacific Pte Ltd. Toàn bộ bản quyền được bảo lưu. Nội dung và/hoặc thiết kế của tờ rơi 
này không được chỉnh sửa, sao chép và/hoặc sử dụng một phần hoặc toàn bộ khi chưa được sự cho phép bằng văn bản của công ty Ricoh Vietnam Co.,Ltd. 
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